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1 Inleiding 

Firma’s die aan de brandweer de toegang willen verlenen tot hun gebouw, kunnen dit in de 
toekomst enkel nog door met een sleutelkoker te werken. Hiermee heeft de brandweer 
altijd toegang tot een bedrijf of instelling. 
 
De instellingen die losse sleutels bezorgden aan de brandweer (nog het geval in sommige 
posten) zullen verzocht worden over te schakelen op het lopersysteem van de zone. 
 
De firma/instelling installeert de koker, voorziet deze van een loper, badge of sleutels, en in 
geval van een interventie, kan de brandweer deze koker openen met haar master key. De 
firma bezit zelf de enige unieke sleutel voor toegang tot de koker. 

2 Sleutelkokers 

2.1 Voorwaarden voor de installatie van een sleutelkoker 
1/ Door de sleutel van uw bedrijf op te bergen in de brandweersleutelkoker, verleent u 
toestemming aan de brandweerdienst om uw gebouw te betreden wanneer de hulpdiensten 
automatisch worden opgeroepen, of bij het in werking treden van de alarminstallatie of 
wanneer het duidelijk is dat er brand ontstaan is. 
 
2/ U ontlast de brandweerdienst van elke aansprakelijkheid voor schade die door de 
hulpdiensten wordt veroorzaakt om tijdens de tussenkomst gesloten plaatsen te betreden. 
 
3/ De sleutelkoker moet geplaatst worden volgens de richtlijnen (zie verder). 
 
4/ Zodra de sleutelkoker geplaatst werd moet de brandweer hiervan verwittigd worden via 
de website www.webportaalpreventie.be. Een persoonlijke login voor dit portaal zal u worden 
bezorgd per e-mail na goedkeuring van uw aanvraag. U dient de informatie hier bij elke 
wijziging zelf aan te passen. 
 
5/ Indien in het gebouw meerdere deuren vergrendeld worden, met een eigen sleutel, dan 
kan u onmiddellijk achter de toegangsdeur een eigen sleutelkast plaatsen. De sleutel hiervan 
dient dan mee in de sleutelkoker geplaatst te worden. 
 
6/ Alle sleutels dienen te worden voorzien van een duidelijk herkenningslabel. 
 
7/ Na de verwittiging vernoemd in punt 4, zal de brandweer u contacteren om samen met 
een verantwoordelijke van uw firma een controlebezoek te verrichten, om na te gaan of aan 
alle voorwaarden voldaan is. 
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8/ Aan de ingang van het gebouw dient een interventiedossier1 ter beschikking te zijn om de 
interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken. Idealiter bevattende: 

- De locatie van de elektrische installaties (op plan); 
- De locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluïda (op plan); 
- De locatie en de werking van de ventilatiesystemen (op plan); 
- De locatie van de branddetectiecentrale en van de herhaalborden, en een praktische 

handleiding ervan (op plan); 
- Het evacuatieplan en eventueel het interne noodplan van het bedrijf; 
- De lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand en hun situering op een plan; 
- Opslagplaatsen gevaarlijke producten (op plan); 
- Een lijst met alle verantwoordelijken met adres en gsm-nummer; 
- Alle overige nuttige informatie voor de hulpdiensten voor een interventie buiten de 

gewone werkuren. 
 
9/ Bij het niet-naleven van hoger vernoemde voorwaarden kan de brandweer mogelijk niet 
optimaal optreden. De brandweerdienst kan dan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
eventuele nadelige gevolgen hiervan. 
 
10/ Overeenkomstig het retributiereglement van de brandweerzone kunnen prestaties ten 
overstaan van het bedrijf geleverd worden inzake het beheer van de sleutelkokers. 

2.2 Praktische richtlijnen plaatsing sleutelkoker 
De sleutelkoker dient geplaatst door de exploitant aan de buitenzijde van het bedrijf of de 
instelling. De meest aangewezen plaats is in de buurt van de voordeur of van een 
aangewezen toegangsdeur, naast de brievenbus, ingewerkt in een buitenmuur of een 
omheiningsmuur, … 
 
Indien de eigendom omheind is, dient de sleutelkoker in de nabijheid van de toegangspoort 
te worden gemonteerd zodat de brandweer de koker langs de buitenkant van het perceel 
kan openen. 
 
De koker wordt bij voorkeur chemische verankerd in de wand, op een hoogte tussen 1m en 
1,80m boven het maaiveld. 
 
De nodige aandacht dient besteed aan het weren van vocht in de koker (niet met de 
voorkant opwaarts monteren). 
 
Er zijn verschillende groottes en types van sleutelkokers verkrijgbaar in de handel. Indien er 
een badge moet gebruikt worden, of een aantal losse sleutels verdient het aanbeveling te 
opteren voor een groter model van koker. 
 
Het moedersleutelsysteem van brandweer zone Kempen wordt beheerd door de firma Van 
den Broeck Dexis te Herenthout. De koker kan in principe bij elke leverancier aangekocht 
worden maar er dient over gewaakt dat deze past op de sleutelcilinder van brandweer zone 
Kempen. 

 
1 Zoals beschreven in het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (art. 22); 
dit dossier moet er altijd zijn, ook wanneer men niet deelneemt aan het sluitingsplan. 
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Indien men een hogere graad van beveiliging wenst, kan geopteerd worden voor een 
sleutelkoker met elektronisch monitoring en vergrendeling (bv. Koppeling aan 
branddetectiesysteem van bedrijf of instelling, opening alleen mogelijk bij alarm). 

2.3 Sleutelkokers: types en prijzen 
Hieronder een overzicht van de mogelijke modellen, opties en richtprijzen: 
 

PZ Massiv: 

messing vernikkeld met schroefdraad voor schroefdop   
Ø 60 mm – lengte 130 mm – zonder cilinder 30/10 – 
zonder schroefdop  
Code 161 231  
Artikel 02.36.8791  
Richtprijs: € 163,02  

   

 Optie 1 PZ Massiv: 

Schroefdop in ABS  
Met dichting 2”  
Code 161 230  
Artikel 02.70.6947  
Richtprijs: € 28,35  
 

 

 Optie 2 PZ Massiv  

Schroefdop messing  
Massief messing  
Brut  
Code 161 229  
Artikel 02.36.8818  
Richtprijs: € 47,35  

  

 

 PZ 70  

Geschikt voor kaarten (vb. bankkaarten)  
Ø 70 mm – lengte 185 mm – zonder cilinder 30/10  
Code 161 262  
Artikel 02.78.1362  
Richtprijs: € 211,32  
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 PZ Light  

Inox met boorbeveiliging 
in messing 
cilinderhouder  
Ø 51 mm – lengte 
151 mm – zonder cilinder 
30/10  
Code 161 260  
Artikel 02.74.6083  
Richtprijs: € 125,97  

 PZ Plus  

 
Inox, mechanische en elektronische vergrendeling, met monitoring functie  
Ø 51 mm – lengte 235 mm – zonder cilinder 30/10 – 12V  
Code 411 741  
Artikel 02.74.6095  
Richtprijs: € 571,81  
 
Ø 51 mm – lengte 235 mm – zonder cilinder 30/10 – 24V  
Code 378 038  
Artikel 02.74.6097  
Richtprijs: € 571,81  
 

 Opties PZ light/plus  

Stofkap voor Key safe serie PZ  
Code 161 265  
Artikel 02.74.6101  
Richtprijs: € 13,59  
  

  

Opties PZ 70  

Stofkap voor Key safe serie PZ 70  
Code 399 898  
Artikel 02.79.7412  
Richtprijs: € 30,37  
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PZ wand design model  

Hoogte 67 mm – breedte 80 mm – lengte 194 
mm – zonder cilinder 30/10  
Code 392 289  
Artikel 02.52.1972  
Richtprijs: € 309,94  
  
  

  
Slot voor de brandweerkoker   

Halve cilinder COMPACT: SAT333HCSLPL  
Op 8 verschillende posities instelbare 
meenemer  
Artikel 02.70.6954  
Richtprijs: € 69,79  
  
  
   

 
Gelieve er wel rekening mee te houden dat de vermelde prijzen exclusief BTW zijn en er 
door het bedrijf of instelling steeds een actuele offerte opgevraagd moet worden.  

2.4 Werkwijze 
Aanvrager 

Via de website van de brandweerzone kunnen bedrijven en instellingen een sleutelkoker 
aanvragen. Naar deze mogelijkheid wordt gedurig verwezen in de preventieverslagen.  
 
Dit is een service die de zone aanbiedt, maar indien er een branddetectie 
installatie aanwezig is met doormelding wordt dit zeer sterk aangeraden.  
 
Op de website kan men de algemene voorwaarden terugvinden voor het plaatsen van een 
sleutelkoker.  
 
Al de kokers die nieuw geplaatst worden sinds de start van de zone worden voorzien van een 
‘zonaal’ slot. De kokers van de vroegere brandweerkorpsen blijven overigens gewoon 
behouden.  
 
Wat moet de aanvrager doen?  
Na goedkeuring van de aanvraag door de zone kan de aanvrager 
de aankoop (koker met zonaal slot/sleutelcilinder) doen bij de firma Van den Broeck 
Dexis, Atealaan 35, 2270 Herenthout (industriezone Klein Gent, vlakbij afrit 21 Herentals-
Industrie). 
 
Het bedrijf of de instelling dient de koker zelf te (laten) installeren en te ‘laden’ met een 
loper, badge of sleutels. De installatie gebeurt niet door Van den Broeck Dexis. 
 



Pagina 6 van 7 
 Brandweer zone Kempen  

Datum: 09/09/2025 
 
 

 

De plaatsing dient te gebeuren naast een toegangsdeur of toegangspoort, langs de 
buitenkant bereikbaar. Zie ook punt 1.2 Praktische richtlijnen plaatsing sleutelkoker. 
 
Na installatie wordt van de aanvrager verwacht dat dit gemeld wordt aan de zone, liefst 
weer via het webportaal Preventie, bij voorkeur met toevoeging van een foto van de 
opstelling.  

 

Zone 

Een medewerker van de zone dient ter plaatse te rijden om een brandweersticker aan te 
brengen, de werking te controleren en een aantal foto’s te nemen. 
 
Aanbrengen brandweersticker 

 

Aan te brengen bij gebruik lokale loper 
(vroegere systemen brandweerposten) 

 

Aan te brengen bij gebruik zonale loper 
(huidig systeem, nieuwe aanvragen) 

 
Foto’s 
Ter plaatse dienen een aantal foto’s genomen te worden van: 

Inhoud  

 
Sleutelkluis dichtbij (met sticker) 
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Sleutelkluis omgeving  

 
 
Foto’s worden na controle door de medewerker brandweerzone verstuurd naar 
preventie@brandweerzonekempen.be. De verantwoordelijke voor de sleutelkokers binnen de 
brandweerzone zal de verdere afhandeling hiervan doen. 
 
Abiriskplan (databank) 
Na ontvangst van de foto’s maakt de preventiedienst hiervan onderstaand document en 
vervolledigd de databank (abiriskplan). Alarmveld dient tevens ook ingevuld te worden. 

 
 


